
MÁQUINABANGLEMASTER

Elmejormodelo de lasmáquinasBulunmazCNC.Máquina CNCmulti eje

disponibleen variasconguraciones:modelosde8, 11y12ejes. Personalizable

según susrequisitos. Estamáquina puedetrabajar con anillosybrazaletesde

cualquier radio al igual quecon piezasplanas.Thismachineworkson ringsand

banglesof anyradius, aswell asat pieces.

Lamáquina funcionacon anillosybrazaletesdecualquier radio, productos

El sistemadecontrol demovimiento deMitsubishi (japón) asegura la
coordinación perfectade todos lossistemasde lamáquina.

Motor del huso deHaechi (Coreadel Sur) con cambiador deherramienta
automático: 50,000 rpm, 2.8 kW
Sistemadecambio deherramientaautomático con soporte cónico (ISO 10)

Opción extrapara instalar un escáner de supercieparapiezasde
joyeríacon geometríacompleja (ej. un óvalo)

Libreríadediseñosprecargadaconmásde2.000modelos listosparausar

Cámarade trabajo aisladapara la recolección yrecuperación dedesecho
Capacidad de importar diseños2Den formato DXFdesdeCorelDRAW, AutoCAD

CARACTERÍSTICASPRINCIPALES

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

Número deejes 8 ejes/ 11ejes/ 12ejes

Brazaletes, anillos, artículosredondos(perl rectangular);
piezasplanasdehasta10x10 cm, ver opcionesadicionales

Motor de50.000 rpm2.8 kWcon
cambiador deherramientaautomáticor

12.000 rpm0.75kW,MTC

9 herramientas

12.000 rmp 0.75kW/ 360 grados

Cabezademartillo

X:500mm, Y:360 grados, Z:200mm

Estabilizador 6kW, compresor 100 litros

SoftwareCNC/ BulunmazSoft

Aplicación

Servomotores(750Wx3, 400Wx7, 200Wx2control demovimiento
Mitsubishi – paraelmodelo de12ejes)Motores

Motor Vertical

Sistemadeherramientas

Motor horizontal

Cabezadecortedediamante

Cabezaadicional

220V, 50/60 Hz, 3.5kWRequisitosadicionales

Superciede trabajo

Requisitosadicionales

Sistemadecontrol

Dimensiones/ peso

Opcionesadicionales

Conguración

Escáner de supercie (geometríade supercie compleja,
piezasovaladas)

Accesoriosdeanillos, accesoriosdebrazaletes

Set deengarcesdeanillo de latón, set deengarcesdebrazaletesdeplástico

150xl 70x210cm/ 1.000kg (1.100kg bruto)

‘Lasespecificacionestécnicasestán sujetasacambio, revise la informaciónmásactualizadacon nuestro personal

PT.BULUNMAZJEWELRYTECHNOLOGIES

Ngagel JayaSelatanNo.51A,Kel.PucangSewu,

KotaSurabayaJawaTimur60283- Indonesia

Paramayoresconsultas,por favor,

contáctenos:+905320590643

info@bulunmaz.com

www.bulunmaz.com

BULUNMAZTURKIYE

GedikPasaCamii Sk.51A,

Cemberlitas,Istanbul -Turkey

PARA HACER ANILLOS DE BODA Y BRAZALETES


